ワイヤレス WAN ご利用までの流れ 



( CF - SX 2 シリーズの 
イラストです。） 
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(Windows 8) 


♦この説明書は、 CF - SX 2 シリーズ、 CF - NX 2 シリーズ、 CF - AX 2 シリーズ共用でず。共通部分のイラス 
卜は CF - SX 2 シリーズを使用しています。 


本書は、ワイヤレス WAN を使うまでの手順を説明しています。アプリケーションソフトの各種設定や 
ドコモ UIM カードのセキュリティなどについては、画面で見るマニュアルを『ワイヤレス WAN の使 
い方』をご覧ください。 


を)『ワイヤレス WAN の巧い方』の見方 


スタート画面の 「 Panasonic アプリ」の[マニュアル選択ユーティリティ]をクリックして、[ワ 
イヤレス WAN の使い方]を選択し、[開く]をクリックしてください。 


么警告 


ドコモ UIM カードは、乳幼児のガソリンスタンドなど引乂性ガスが発生する場 
手の届くところに置かない 所に立ち入る場をは必ず事前に電源を切る’ 


0 誤って飲み込むと、身体に悪影 
響を及ぼします。 


〇 ガスに弓 I 乂するおそれびあります。 


•万一、飲み込んだと思われるとさは、 
すぐに医師にご相談ください。 


やむをえずこのような環境でパソコン本体を使用する 
ときは、無線切り替えスイッチを OFF 側にスライドし 
て < ださい。 


巧用上のお願い 


参ワイヤレス WAN 機能は日本国内でのみご利用ください。 

♦ワイヤレス WAN 機能を使わないときは、こまめにワイヤレス WAN を無効にすることをお勧めしまず。 

ワイヤレス WAN が有効になっていると電力が消費され、バッテリーでの駆動時間が短くなります。 

• IEEE 802.11 a 規格に対応した無線 LAN を搭載したモデルをお使いの場合、本機を屋外でお使いにな 
る場合は、無線ツールボックスを使って、あ5かじめ IEEE 8 日 2.1 la を無効に設定してください。ま 
たは、 Windows の機能を使って無線 LAN をオフにしてくださし、。無線 LAN の己 2 GHz / 日. 3 GHz 
帯 （ W 己 2/ W 53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。己 47 GHz 〜 

己. 725 GHz の周波数帯域 （ W 5 目）の屋外での使用については電波法で禁止されていません。 

• IEEE 802 .1 la を無効に設定するには 

①デスクトップ画面ち下の通知領域の-をクリックし、巧（無線ツールボックスアイコン）をクリックする。 
⑨ [802.1 la 無効]をクリックする。 

[802.1 la 無効]が表示されない場合は、 IEEE 8 日 2.1 1 a 規格に対応した無線 LAN が搭載されてい 
ません。上記手順を行う必要はありません。 

• 無線 LAN をオフにするには 

①[チャーム]-囚（設定）- [ PC 設定の変更]-[ワイヤレス]をクリックする。 

⑨「機内モード」を[オフ]にする。（すでに[オフ]になっている場合は、この操作は不要です。） 
③ 「 Wi - FU を[オフ]にする。（すでに[オフ]になっている場合は、この操作は不要です。） 
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ワイヤレス WAN の概要 


ワイヤレス WAN とは、本機に内蔵の通信モジュールを使って、インターネットなどを利用したデータ通 
信を行う機能です。データカードや携帯電話を使わず、本機のみでデータ通信を行うことができます。 
♦本機のワイヤレス WAN は、 NTT ドコモの Xi エリア、 FOMA のエリアを利用します。 

• NTT ドコモが提供する Xi ネットワークおよび FOMA ネットワーク外では、本機のワイヤレス 
WAN 機能をご利用できません。 


各部の名称と働き 


CF-SX2/CF-NX2 シリーズ 



CF-AX2 シリーズ 


アンテナ 

ワイヤレス WAN 通信を行うための 
アンテナが内蔵されています。 


T 




- 

♦アンテナ部は手や物などでふさがないようにしてください。 

♦力ードが抜けないように、本機を使用するときは必ずバッテリーパックを取り付けてくださし、。 



Stepl 

ワイヤレス WAN サービスを申し込む 

サービスのご契約を済ませている場合はこの手順は不要です。 

▼ 

steps 

ドコモ UIM カードを本機に取り付ける/取り外す 

ワイヤレス WAN 接続を行うためには、ドコモ UIM カードを本機に取り付けてく 
ださい。 

▼ 

steps 

ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にずる 

ワイヤレス WAN 機能は、無線機能が有効のとさに使用することがでさます。 

▼ 

Step4 

ワイヤレス WAN 接続の設定をして接続ずる 


喊- 

•ワイヤレス WAN を使うには、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで次の項目を確認し 
て < ださい。 

• [無線設定]を選び M を押し、ヴブメニュー内の[ワイヤレス WAN ] が[有効]に設定されている 
こと（工場出荷時は[有効]に設定されています） 

セットアップユーティリティを起動するには 
①[チャーム]-[設定 ]-[ PC 設定の変更 ]- [全般]をクリックする。 

③「 PC の起動をカスタマイズする」の[今すぐ再起動する ] をクリックする。 


@[トラブルシコ 
クする。 

L — テイング H 詳細オプシヨン]- [ UEFI ファームウェアの設定 H 再起動]をクリッ 


〔 Stepl 

ワイヤレス WAN ヴービスを申し込む ） 


ワイヤレス WAN サービスのご契約を済ませている場合はこの手順は不要です。 

NTT ドコモのワイヤレス WAN サービスをご利用になるには、事前にサービス （ Xi データ回線契約お 
よび Xi データ通信に対応したプ□バイダー （ moperaU ® など）との契約）の申し込みが必要です。 
Xi データ通信巧応プ□バイダーについては、 

NTT ド]モのホームぺージ （ http :// www . nttdocomo . co . jp /) でご確認ください。 

インターネットによる各種お手続さ-ご契約内容の確認など 
My docomo ( http :// www . mydocomo . com / web / top ) 

(2012 年9月現在） 

•お問い合わせ先： 

<一般電話などか5の場合 >:フリーダイヤル^ 01 20-800-000 
※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 

くドコモの携帯電話からの場合>:(局番なし）151(無料） 

•受付時間：午前9:00〜午後8:00 


( Step 2 ドコモ UIM 力ードを本機に取り付ける/取りかす 

7 本機の電源を切る。 

2 CF - SX 2/ CF - NX 2 シリーズの場合は、手順4に進む。 

CF - AX 2 シリーズの場却ホ、バッテリーパックを付けたまま、 AC アダプターを外ず。 

3 HOLD ボタンを巧した状態で電源スイッチを5秒似上スライドする。 

4 バッテリーパックを取り外ず。 

今『取扱説明書基本ガイド』 r バッテリーパックを取り付ける」 

5 ドコモ UIM 力ードを図の向きにして、力ードス□ットに挿し込む。 

「カチッ」と音がするまでカードを押し込んでください。 


CF-SX2/CF-NX2 シリーズ CF-AX2 シリーズ 





6 バッテリーパックを取り付ける。今『取扱説明書基本ガイド』 r バッテリーパックを取り付ける」 

- 

•ドコモ UIM 力ードの取り付けまたは取り外しは、必ず、本機の電源を切ってか5行ってください。 
CF - AX 2 シリーズをお使いの場合は、本体の電源を切った後、内蔵バッテリーの出力をオフしてく 
ださい。 

内蔵バッテリーの出力をオフするには 
①バッテリーパックを付けたまま、 AC アダプターを外す。 

⑨ HOLD ボタンを押した状態で電源スイッチを己秒じ(上スライドする。 

•ドコモ UIM カードの取り付けは、カードの向さに注意してください。向さを間違えたり無理な力を 
加えたりするとカードがこわれることがあります。 

• ドコモ UIM カードを取り外すとき 

①ドコモ UIM 力ードを押し込み、いったん手を離す。 

カードが少し飛び出します。 

⑨飛び出したカードを弓 I き抜く。 

ド]モ UIM 力ードを挿し込んだが態か!5無理に弓 I き抜くと故障の原因となります。 


CF-SX2/CF-NX2 シリーズ CF-AX2 シリーズ 















































































































(steps ワイヤレス WAN 機能を有効/無効にする j 

ワイヤレス WAN 機能は、無線機能が有効のときに使用することができます。 

無線切り替えスイッチで、ワイヤレス WAN 機能の有効/無効を切り替えてください。無線切り替えス 
イッチの位置-形状については、『取扱説明書基本ガイド』の「各部の名称と働さ」をご覧ください。 

喊 - 

ワイヤレス WAN 機能を使わないときは、こまめにワイヤレス WAN を無効にすることをお勧めします。 
ワイヤレス WAN が有効になっていると電力が消費され、バッテリーでの駆動時間が短くなります。 


ワイヤレス WAN 機能をち効にする 


7無線切り替えスイッチを ON 側にスライドする。 

2 次の手順を行ってください。 

①[チャーム]-[設定 HPC 設定の変更 H ワイヤレス]をクリックする。 

⑨[機内モード]を[オフ]にする。（すでに[オフ]になっている場合は、この操作は不要です。） 
③「モバイルブ□-ドバンド」を[オン]にする。（すでに[オン]になっている場合は、この操作 
は不要です。） 


ワイヤレス WAN 機能を無効にする 


7 無線切り替えスイッチを OFF 側にスライドする。 

複数の無線機能を搭載している場合は、無線切り替えスイッチを ON のままにして次の手順を 
行ってください。 

①[チャーム]-[設定 HPC 設定の変更 H ワイヤレス]をクリックする。 

⑨[機内モード]を[オフ]にする。（すでに[オフ]になっている場合は、この操作は不要です。） 
③「モバイルブ□—ドバンド」を[オフ]にする。（すでに[オフ]になっている場合は、この操作 
は不要です。） 

感 ^ ZS - 

♦ワイヤレス WAN を使うには、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[無線設定]を 
選び、サブメニューの[ワイヤレス WAN ] を[有効](工場出荷時の設定）に設定してください。 
♦[チャーム]-[設定]- [ PC 設定の変更]-[ワイヤレス]をクリックして「モバイルブ□-ドバンド」 

が[オフ]になっている場合は、無線切り替えスイッチを ON 側に切り替えてもワイヤレス WAN 
機能が有効になりません。「モバイルブ□ー ドバンド」を[オン]にしてください。 

♦無線切り替えスイッチのオン/オフを連続して繰り返し行わないでください。 

♦無線切り替えスイッチのオン/オフ直後には、再起動や□グオフをしたり、スリープや休止状態 
に入ったりしないでください。 

♦ Windows が起動するまでは、無線切り替えスイッチのオン/オフをしないでください。 

♦電波の状況によっては、ワイヤレス WAN 機能が無効になるまでに時間がかかることがあります。 


〔ドコモ UIM 力ードのパスワード （ PINT コード）について) 

第云者によるドコモ UIM カードの無断使用を防止するため、ドコモ UIM カードには PIN 1 コードとい 

うパスワードを設定することができます。 

♦ PIN 1 セキュリティを有効にすることにより、第兰者による本機か!5のワイヤレス WAN 接続の無断 
使用を防止することがでさます。 

♦ PIN 1 コードは、ご契約時は rooocu に設定されています。第云者によるドコモ UIM 力ードの無断 
使用を防止するため、番号を変更することをお勧めします。 

詳しくは、画面で見るマニュアル^『ワイヤレス WAN の使い方』をご覧ください。（表面を参照） 

- 

♦ PIN 1 コードを3回連続して間違えると、ドコモ UIM カードが PIN □ックされます。 PIN 1 コード 
を忘れないようにしてください。 

• ドコモ UIM カードが PIN □ックされた場合は、ドコモ UIM カードご契約時にお知5せする8けたの 
「 PIN □ック解除コード」を入力して新しい PIN 1 コードを設定することにより PIN □ックを解除す 
ることができます。ただし、 PIN □ック解除コードを10回連続して間違えると、ドコモ UIM カード 
が完全に□ックされます。ドコモ UIM カードが完全に□ックされた場合は、ドコモショップ窓□に 
お問い合わせください。 


困ったとを 


ワイヤレス WAN でデータ通信ができないなどの対処方法は、画面で見るマニュアル^『ワイヤレス 
WAN の使い方』の「困ったときの Q & A 」 をご覧ください。（表面を参照） 

♦ワイヤレス WAN が正しく動作しない場合 

PC - Diagnostic ユーティリティを使って正常に動作しているかを診断することができます。操作方 
法は、『取扱説明書活用ガイド』の「八ードウエアを診断する」をご覧ください。 

Wireless WAN がグレー表示になり診断できない場合は、無線切り替えスイッチが ON 側になって 
いることを確認してください。 OFF 側になっている場合は、パソコンの電源を切り、無線切り替え 
スイッチを ON 側にスライドしてください。その後、パソコンの電源を入れて診断をしてください。 


ワイヤレス WAN についてのお PS い合わせ 

ワイヤレス WAN の操作方法、トラブルについては、下記にお問い合わせください。 

(2012 年9月現在） 

•窓□:パナソニックパソコンお客様ご相談センター 
参電話 • FAX : 雨 パナソニック 

<電話 >:フリーダイヤル^1 20-873029 

※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 

※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。 

非通知に設定されている場合は「18目-日120-873029」におかけください 
(はじめに「186」をダイヤル）。 

-上記電話番号がご利用いただけない場合（発信者番号を非通知でお電話いただく場合を含む）は 
06-690 己-己067 
< FAX > : 06-690 己-己079 
•受付時間： 365曰/9時〜20時 


〔 Step 4 ワイヤレス WAN 接続の設定をして巧続する I 

ワイヤレス WAN 機能を利用してインターネットに接続するための設定を行います。 

詳しくは、画面で見るマニュアル^『ワイヤレス WAN の使い方』をご覧ください。（表面を参照） 


Windows のワイヤレス WAN 接続機能を巧う場合 


7 ワイヤレス WAN 機能を有効にする。 

2 デスクトップ画面ち下の通知領域の！■をクリックする。 

3 「モバイルブ□-ドバンド」の接続先を選択して、[接続]をクリックする。 

4 ワイヤレス WAN を切断する。 

デスクトップ画面ち下の通知領域の励をクリックし、切断する接続先をクリックして[切断] 

をクリックしてください。 

轉メ巧- 

♦通信を切断しなかった場合、ご契約の料金プランによっては通信料が高額になる場合があります。 


ネットセレクター3を巧う場合 


7 プ□ファイルを作成する。 

•プ□ファイルの作成に必要な設定情報をあ!5かじめ入手し、メモをとってください。 
•ワイヤレス WAN を有効にしてください。 

♦デスクトップ画面ち下の通知領域□をクリックし、面をダブルクリックして「ネットセレク 
ター3」を起動し、プ□ファイル作成ウィザードを開始してください。画面に従って、プロ 
ファイルを作成してください。 

♦プ□ファイルは、すべてのユーザーで共有されます。プ□ファイルを作成した場合は、プロ 
ファイルのユーザー ID やパスワードなどち共有されます。 

2 ワイヤレス WAN に接続する。 

♦手動接続モードでネットワークに接続するには、接続するネットワークのプ□ファイルをク 
リックし、[手動で接続する]をクリックしてください。 

•おまかせモードでネットワークに接続するには、[おまかせモードを開始する]をクリックし 
て、確認画面や通知領域のメッセージ（バルーンで表示）に従ってください。 

3 ワイヤレス WAN を切断する。 

切断するネットワークのプ□ファイルをクリックし、[手動で切断する]をクリックしてくださ 
し、。接続中の複数のネットワークを切断する場合は、プ□ファイルごとに[手動で切断する]を 
クリックする必要があります。 

(jfUlD - 

♦「ネットセレクター3」画面の■三■をクリックして画面を閉じても、通信は切断されません。 
おまかせモードも動作しています。 

ネットワーク接続を行わない場合は、[手動で切断する]をクリックして通信を切断してくだ 
さい。 

通信を切断しなかった場合、ご契約の料金プランによっては通信料が高額になる場合があり 
ます。 


本機の修理時のお願い 


♦ドコモ UIM カードは、パソコン本体から取り外して、お客さまにて保管してください。弊社でドコ 
モ UIM カードをお預かりすることはでさません。 

♦ Xi 回線契約が完了しているお客さまは、修理期間中も回線料金が請求されますので、あ5かじめご 
了承ください。 


ワイヤレス WAN の仕様 ） 

通信速度 

データ通信 
• 受信 

Xi エリア：最大75 Mbps ( Xi の一部エリアに限5れます。※ 2) 

FOMA 八イスピードエリア：最大14 Mbps 
-送信 

Xi エリア：最大25 Mbps ( Xi の一部エリアに限5れます。※ 2) 

FOMA 八イスピードエリア：最大 5.7 Mbps 


《2エリアの詳細については、 NTT ドコモのホームぺージでご確認ください。 

•本機は技術基準認証済みの無線装置を内蔵しています。 

•通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すちのではありません。 
ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況 
に応じて変化します。 

Xi エリア外の場合、 FOMA エリアでもご利用いただけます （ FOMA の通信速度でご利用になれま 
す）。 FOMA 八イスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384 kbps の通 
信となる場合があります。 FOMA 八イスピードエリア外の FOMA エリアにおいては、送受信ともに 
最大384 kbps の通信となります。 

Xi エリア. FOMA 八イスピードエリア.送信時最大 5.7 Mbps に対応したエリアの詳細については、 
NTT ドコモのホームページでご確認ください。 

•「 FOMA 」、「 mopera」、「mopera U 」、「 Xi 」 は NTT ド]モの登録商標です。 

•本機で GPS 機能を利用するには、□ケーシヨン API 対応の地図ソフトが必要です。 

GPS 機能を有効にするには、[チャーム]-[設定 HPC 設定の変更]-[ワイヤレス]をクリックして 
「 GPS 」 を[オン]にしてください。 













































